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QUICK SEAL (QS)  - Lepilno tesnilna masa
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	Material:    

                 MS Polymer

Barva:


                 bela / črna / siva / rjava
Temperaturna odpornost:           -40 C˚ do +90 C˚ 
                                                   (+150 C˚ v intervalih)
Globina sušenja v 24-ih urah:     4-5 mm 
                                                   (pri 20C˚ in 50% vlagi v zraku )

Natezna trdnost:

     300 N/cm²

Razteznost:


     do 300%

Volumenski skrček:
                  < 1 %

UV in vodo odpornost: 
     odlična

Rok trajanja:


     18 mesecev

Količina: 


      290 ml
Čas forniranja skorje:                  10 min
Temperaturno območje nanosa:  min 5° C


Visoko kvalitetno tesnilno lepilna masa razvita z zadnjo tehnologijo. Quick Seal je kombinacija tesnjenja z odličnimi sposobnostmi lepljenja. Pri aplikaciji ne potrebuje prajmerja, površino je potrebno le očistiti oziroma razmastiti s KENT Acrysolom.

Material bazira na osnovi MS polimera, je UV odporen in ne vsebuje topli in isocinatov.

Quick Seal se brez problemov očisti z rok ali drugih površin.

Značilnosti:                                                     Prednosti:
    -  Je brez vonja



  -  Aplicira se lahko na mokro in suho površino   

    -  Ne vsebuje topil in isocinatov 

  -  Ne prepusti rjavine

    -  Modificiran polimer          

  -  Naredimo lahko originalno tesnjenje

    -  Visoka razteznost         


  -  Kompatibilen z vsemi vodnimi barvami

    -  Se ne stara in ne poka                             -  Zaščiti   kovino

    -  Lahka aplikacija         


  -  Prihrani čas







  - ne potrebujemo prajmerja
Način uporabe:

· Očistimo mesto lepljenja z čistilom Acrysol.

· Počakamo, da se mesto čiščenja popolnoma osuši predno apliciramo QS.

· Odrežemo vrh kartuše, navijemo nastavek, ki ga odrežemo na željeno velikost in vstavimo tako pripravljeno kartušo v zračno ali ročno pištolo.

· Nanesemo QS na željeno mesto.

· Višek QS lahko odstranimo s čisto krpo.

· Ko se posuši, ga lahko obdelamo ali po želji pobarvamo.

























